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RAMFAN 18V Akkulüfter



Akkulüfter RAMFAN 18V  
Leistungsstark. Vielseitig.

Endlich auch mit vorhandenen  
Akkus nutzbar!

Der Akku-Lüfter RAMFAN 18V ist ein  

leistungsstarkes und vielseitiges Gerät,  

das sich durch seine Flexibilität auszeichnet. 

Mit der neu gescha昀昀enen Möglichkeit,  
die bereits im Markt etablierte Lüftertechnologie  

des EX50Li zu nutzen und diesen jetzt mit 18V Akkus 

von DeWalt bzw. Milwaukee zu betreiben, bietet er 

eine noch größere Einsatzmöglichkeit und ist  
somit ideal für den mobilen Einsatz geeignet. 

Der Betrieb über Akku oder 230 V Wechselstrom  

ermöglicht eine 昀氀exible Nutzung in jeder Situation.

QR-Code 

skannen und  

mehr  

erfahren!

Dem Wunsch vieler Feuerwehren, bereits vorhandene  
Akkutechnik zu nutzen, wird nunmehr entsprochen.
 
Durch seine kompakte Bauweise ist er leicht zu trans- 
portieren und kann problemlos an verschiedenen Orten 
eingesetzt werden.  
Der Gri昀昀 ist auf 110 cm Höhe ausziehbar, so lässt sich der 
Lüfter ganz einfach wie ein Trolley ziehen oder schieben. 

Eingeschoben nur 56 cm hoch, büßt der Lüfter kaum an 
Kompaktheit ein und kann nach wie vor einfach auf dem 
Fahrzeug verlastet werden.



Merkmale: 
• unbegrenzte Laufzeit dank wechselbarem Akku
• Lüftersystem staubdicht und geschützt vor starkem  

Strahlwasser (IP 66)
• Betrieb über Akku oder 230 V Wechselstrom möglich
• bürstenloser Hochleistungsmotor
• variable Drehzahlsteuerung

Technische Daten:
Motor: 700 W BrushlessPPV™ von RAMFAN 
Betriebsdauer: • 45 min. bei max. Drehzahl mit zwei  
  Milwaukee M18 12 Ah Akkus
 • 50 min. bei max. Drehzahl mit zwei  
  DeWALT FLEXVOLT 15 Ah Akkus
 • kann auch herkömmlich über 230 V  
  betrieben werden
Gewicht: 23 kg (ohne Akku)
Abmessungen  
B x H x T: 530 x 560 x 300 mm (ohne Mobilitätsset)
 530 x 560 x 410 mm (mit Mobilitätsset)
Durchmesser  
Lüfterrad: 18“ (460 mm)
Motorsteuerung: Intellisense S1 von RAMFAN
IP Rating: IP 66 (nur Lüftersegment)
Luftleistung: nach AMCA 17.588 m3/h,
 angelehnt an DIN-Verfahren: 2.377 m³/h
Neigung: - 100 bis 340

JETZT auch 

mit Akkus von 

DeWalt bzw.  

Milwaukee 

nutzbar!

Best.-Nr. kompatibel mit Akku Gewicht kg

202166  18V DeWALT FLEXVOLT 23

202167 18V Milwaukee M18 23
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DÖNGES GmbH & Co. KG

Dönges-Straße 1
D-42929 Wermelskirchen
Fon: +49 21 96 97 56-112 
feuerwehr@doenges-online.de
www. doenges-online.de


